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ELF 
 

MEDIDOR DE CALOR COMPAC TO 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preciso y fiable contador de calor de alta calidad con opción de almacena- 

miento muchos datos de medición. Se caracteriza por un modelaje moderno. 

 

 

Características 
 

• Flujos nominales disponibles 0,6; 1,0; 1,5; 2,5 m3/h 

• Transductor de flujo de la 2 clase de precisión conforme con la norma EN-1434. 

• Detección electrónica de la rotación del rotor- resistencia total a potentes 

campos magnéticos. 

• Amplias posibilidades de comunicación , entre otros: M-Bus, radio, salida 

de impulsos, posibilidad de conectar 4 dispositivos adicionales (4 entra- 

das de impulsos adicionales). 

• Abundante almacenam iento de datos de medición para configurar por el 

usuario. 

• Almacenamiento de los estados de alarma. 

 
Utilización 
 

El medidor de calor ELF es destinado para la medición del consumo de ener- 

gía térmica recibida de las redes energéticas por edificios pequeños tales 

como pisos, casas singulares etc. Puede funcionar en sistemas automáticos 

de lectura remota en edificios. 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

MEDIDORES 
DE CA LOR 

 

 
 
 

medidor de calor avanzado multifuncional 
a base de microprocesadores 

que permite ampliamente almacenar 

los datos y configurar los parámetros 

según las ex1gencias del usuario 

 
 
 

 
manejo con solo un botón 
colocado en la parte central 

debajo del visualizador LCD 
 

 
 
 
 

un SIStema de mediCión del 

transductor  de flujo que permite 

detectar incluso v. de 
una rotación del rotor 

 

 
 
 
 
 
 

Módulos de comunicación recambiables 

M-B us con 4 entradas de 1mpuls1ón. M-Bus con 

2 entradas de impulsión y una salida de impulsión. 

radioeléctrico con cuatro entradas de impuls1ón. 

las entradas de impulsión pueden ser configuradas 

para contadores de agua. corriente eléctnca o gas. 

la salida de Impulsión puede ser conf1gurada como 

una salida de pruebas o medic1ón. 

 

 
 
 

 
 

 
Independiente de la red 

(alimentado con pilas) 
 

 
 
 
 
 

resistencia total 
a potentes campos 

magnéticos externos 
 

 
 
 
 
 
 

un bajo perfil de errores 
del transductor de flujo 

en toda la escala de camb1os del fluJo 

de volumen merced al uso de calibración 

electrónica 

 

FUNCIONES DEL MEDIDOR DE CALOR 

• v1sualizac1ón de datos actuales: consumo de calor, volumen de agua, temperaturas de al1mentac1ón y 

regreso. potencia, flujo momentáneo. los estados de las entradas de impulsión (volúmenes de contadores de 

agua adi- cionales), códigos de errores, el tiempo real, 

• visualización de datos promediados- el período de promedio programado por el usuario, con la posibilidad de 

fijarlo para cada 15, 30, 45 y 60 minutos, 

• almacenamiento de datos en 4 ciclos temporales. En cada ciclo, después del tiempo programado, los datos 

actuales son trasladados al archivo (del RAM del procesador a la memoria FLASH, no transitoria). Los ciclos 

1 y 2 tienen un período de registro ajustado por el usuario y calculado en minutos desde 1 hasta 1440 (24 h). 

Los ciclos 3 y 4 son definidos en la construcción como mensual y anual. Los datos de registro de los c1clos 1 y 

2 se puede leer sólo electrónicamente; los datos mensuales y anuales son visua lizados. 

• almacenam iento de estados de emergencia- la aparición y desaparición de un estado de emergencia (lectura 

electrónica), 

• visualización de datos de configuración (de servic io). que no pueden ser ajustados por el usuario en la sección 

relat1va a metrología, 

• autodiagnóstico - detección y señalización de situaciones de emergencia para el sistema de med1ción. p. ej.: 

Falta de 1mpulso procedente del contador de agua, averías del sensor de temperatura, un flujo excesivo, caída 

de voltaje en la pila. 

 
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y REGLAS 

• Directiva 2004/22/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 marzo, 2004 relativa a los instrumentos de 

medida. especialmente anexo Ml-004 Medidores de calor, 

• PN-EN-1434- Medidores de calor. Parte 1+6, 

• PN-EN61000- Compatibilidad electromagnética.  Parte 2+4. 
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Contador electrónico con sensores térmicos 
Unidad de energía (para seleccionar) - GJ okWh 
Tipo de visua lizador - LCD de 7 cifr. con al. de 7 mm 
Ttpo de fiJaCión del contador a la pieza en contacto con agua - Giratoria, ángulo de rotactón: 0+360° 
Electrómcos del transductor - Integrados con los elementos electrónicos del contador 
Cambios de indicactones - Mediante sólo un botón 
Sistemas de interfaz - Módulo RF, M-Bus,4 entradas de impulsión 
Umites de la escala de temperaturas oc e =¡oc e = 1osoc 

rl'.l fl 1'1'\al( 
Umites de la escala de diferencias en 

temperat ura 

conforme 

con PN-EN 

1434-1:2007 
 

oc 
 

t:.e m.• = 3oc t.e m"= 104°C 

Errores de Hmite admisibles MPE E, % E,= ±(1 + 4e ,.,,/t:.e) 
Sensores térmicos - PT 500 (T0PE42) 
Alimentación - Acumulador de litio 3,6 V; 2.1 Ah al mlnimo; tamal'!o AA 
Tiempo de funcionam iento del acumulador lata 5+1 
Grado de protecc ión IEC-529 - IP54 
Temperatura ambiente t, oc Od5do55 
Humedad relat tva w % <90 
Dtmensiones mm 57 X 75 X 88 
Cont rol de las entradas de impulsión adicionales - Mediante un contacto sin potencial o un regulador transistorizado 
Frecuencia máxima de las entradas de impulsión adicionales Hz 0,5 
Resistenc ia máxima delcontacto o regulador kO 10 
Resistencia mlmma del contacto abierto o del regulador MO 10 
Velocidad de transmisión en series, a¡ustable Baud 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 
Los bits de parada - 1 
Los btts de datos - 8 
Paridad - Even, Odd, Nene 
Medio consumo de corriente eléct rica en el básico modo de 

funcionamiento/ modo de prueba 
 

¡JA 
 

-35/-100 

Salida de impulsión, modo de prueba 1modo básico- 

energía térmica 
imp/dm' 

imp/GJ 
según la tabla delsensor de flujo corresponde a la más pequeña 

cifra visualizada o al O,1 de la más pequeña cifra visualizada 
Transductor de flujo 
Marca de fábrica  JS90-0,6-NI JS90-1-NI JS90-1,5-N1 JS90-1,5- 1-N1 JS90-2,5 -NI 
Dtámetro nominal DN DN mm 15 15 15 20 20 
Posición de montaje  H. V 
Flujo de volumen mínimo horizontal H Q, dm3/h 6 10 15 15 25 
Flujo de volumen mínimo vertica l V Q , dm3/h 12 20 30 30 50 
Flujo de volumen nominal q. m3/h 0,6 1,0 1,5 1,5 2,5 
Flujo de volumen máximo q, m3/h 1,2 2,0 3,0 3,0 5 
Escala de medición qjq , - posición de instalación horizontal H  100 
Escala de medición qjq - posición de instalación vertical V  50 
Errores de limites admisibles ME E, % E, = ±(2 + 0,02 qjq) no mas que ±5% 
Máxima prestón admisible de funcionamiento bar PS16, MAP16 
Presión nominal bar PN16 
Pérdida de presión máxima con q• kPa óP25 
Umites de la escala de temperaturas oc em =0,1°C  e"""'=900C 
Clase de exactitud 

 

 
conforme 

con PN-EN 

1434-1:2007 

 Clase 2 
Diámetro de filete del contador de agua G mm G3/4 G1 
Longitud dol contador do nguil L mm 110 130 
Altura H mm 39 43,7 
Diámetro D mm 65 
Peso kg 1 0,38_ 0,48 
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 Dimensión 
G1 - 130mm 

G 
¡---

- 
L 

f-
- 
H 

 

 

95,5 mm
--- 

74.4 mm 

 

99.9 mm 

74.4 mm 
Peso 0.6 kg 0.7 kg 

G g 1 d L DN 
pulga· 

das 
pulga· 

das 
 

mm 
 

mm 

15 3/4 1/2 17 40 
20 1 3/4 23 50 
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Pérdida de presión 

 
mbar kPa 
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  RMICOS    
Válvula de bola 

 

PT500 rroPE42/ 
..¡ 

¡-- 

..¡ 
sensores pareados 

 

exactitud de aparea 
..¡ 

.¡ 

.¡ 

escal-a de med1-c16n 

elementos ad1unta 
 

cable de 1nstalaC16n

con ordenador 

miento <0.1"C 

de temperatura: O + 105 "C 
-- 

dos: válvula de bola o tubo de tres vfas 
-

tors1onal. long1tud estándar 1,5 m 

 
INSTALACIÓN  DE LOS SENSORES TERMICOS 

El transductor de flujo que forma parte del med1dor de calor ELF tiene un en- 

chufe para instalar un sensor térmico. El segundo sensor térmico puede ser 

instalado en la válvula de bola o en el tubo de tres vías. 

 
Ejemplo de un pedido: 

S1 ustedes toman la dectslón de comprar el med1dor electrón iCO de calor ELF, comuniquen 

por favor los parámetros técnicos prec1sos según el esquema: (nombre del medidor)- (tipo de 

transductor de fluJO)- (modelo). P. ej.: medidor de calor Elf con transductor de flujo JS90-1 ,5-NI, 

modelo para 1nstalar sobre una tuberfa de alimentación o de regreso. 

 
Accesorios- a petición especial 

v<ilvulas de bola o tubos de tres vfas para el montaje de los sensores de temperatura. 

elementos de 1nstalac1ón para el montaje del transductor de flujo. 

 
Elementos de instalación 

 
conectador arandela tuerca 

 
 

 
H, 

pulgadas mm mm mm 

3/4 58  32 

64 34 

Tubo de tres vfas 
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